
 

 
Anflanschklappe 

Geier International GmbH

www.geierarmaturen.de

TYP 

 AKA

https://geierarmaturen.de/


TECHNISCHE MERKMALE
Nennweite:

Baulänge:

Flanschanschlussmaß:

Form der

Gegenflanschdichtfläche:

Kopfflansch:

Dichtheitsprüfung:

Gebrauchsnorm:

Temperaturbereich:

Zul. Betriebsdruck:

DN 50 - DN 500

EN 558 Reihe 20

(DIN 3202 K1)

EN 1092 PN 6/10/16

ASME RF, FF

EN 1092 Form A/B

EN ISO 5211

EN 12266 (Leckrate A)

EN 593

-25°C bis +80°C

DN   50 - DN 150  16 bar

DN 200 - DN 500 10 bar

Einsetzbar als Regel- und Absperrarmatur

Isolierbauhöhe gemäß Anlagenverodnung

Einbaulage beliebig

Wartungsfrei

Demontierbar, sortenreines Recycling gegeben

Für Farben und Lacke ist eine silikonfreie Ausführung

lieferbar

Alle Klappen mit einer durchgehenden Welle

Chemische und petrochemische Industrie

Wasser- und Abwassertechnik

Pneumatische Fördertechnik

Schiffbau

Kraftwerkstechnik

Gebäudetechnik

Gasversorgung

ALLGEMEINE HINWEISE

Einsatzgebiete:
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Erforderliche Drehmomente

KV in m³/h je nach Öffnungswinkel der

Klappenscheibe
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TEL:  +49 2 31 - 92 71 44-0 

FAX: +49 2 31 - 92 71 44-44

Geier International GmbH 

Bodelschwingher Str. 125 

D-44357 Dortmund

e-mail: p.moellenhoff@geier-armaturentechnik.de

Internet: https://www.geierarmaturen.de
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